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_ : o ; . Combi wit 21-planks
Wij kunnen u de volgende hout in combinatie met betonschuttingen aanbieden:

standaard hout in combinatie met betonschutting [deze schutting is opgebouwd uit een pladde
onderplaat met daarboven een houten scherm.

semi-luxe hout in combinatie met betonschutting [deze schutting is opgebouwd uit een onderplaat met
motief, zie tabel. De bovenzijde van de betonplaat wordt afgewerkt met een betonnen afdekkap met
daarboven een houten scherm.

De betonnen onderplaat is verkrijgbaar in de kleuren die penoemd worden in de tabel. Bij deze schutting
kan gekozen worden voor betonplaten met aan één kant motief of het motief aan beide zijden van de
plaat. Enkele motieven zijn alleen dubbelzijdig verkrijgbaar (zie tabel].

luxe hout in combinatie met betonschutting {deze schutting is opgebouwd it twee cnderplaten met
motief, zie tabel. De bovenzijde van de betonplaat wordt afgewerkt met een betonnen afdekkap met
daarboven een houten scherm. De betonnen onderplaat is verkrijgbaar in de kleuren die genocemd
worden in onderstaande tabel. Bij deze schutting kan gekozen worden voor betonplaten met een enkel-
of dubbelzijdig motief.
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Meer of uitgebreide informatie kunt u vinden op de desbetreffende pagina’s in deze brochure.
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Schutting Standaard hout-beton combinatie

Een standaard hout in combinatie
met betonschutting van
Schuttingbouw Frank Simons BV
bestaat wit schermen met daarcnder
een enkele gladde betonplaat.
Standaard gebruiken wij onder
Komokeur hoogdmuk geimpregneerd
grenen  hout. De schermen zijn
verkrijgbaar im 21- en 23- planks.
Hierbij staat het getal voor het aantal
gebruikte planken in de schermen
inclusief de 2 horizontale liggers. De
grenen schermen worden afgewerkt
met een houten afdekkap. De
toogschermen met een  houten
afdeklat. De schermen zijn
wverkrijgbaar in recht of toog. De
betonnen delen zijn werkrijgbaar in
de kleuren wit en antraciet. Vioor wat
betreft de betonpalen kunt u kiezen Combi antraciet 21-planks
wvoor betonpalen met bel, pimmide of

rechit.

U hebt de keuze uit een schutting van ca. 110 cm hoog of ca. 200 cm hoog.

Tewens is het mogelijk om door middel van een schuin scherm van halfhoog naar hoog te gaan of
andersom. Met een extra betonslement kam een hoogte vanm 220 ocm bereikt worden. Dit is
bijvoorbesld om hoogteverschillen op te vangen. it kan tot een verschil van 30 ocm zijn over de totale
lengte.

Bij een groter hoogteverschil wordt er met sprongen (trapsgewijs) gewerkt.

Betonproducten zijn door en door in kieur gestort. Door weersinvipeden wordt de kleur antrociet
lichter. Dit kan verholpen worden om de antrociet betonproducten te behandelen met coating

Combi wit 21-planks toog




Schutting Luxe hout-beton combinatie

) Da luxe hout in
o i combinatie met

N betonschutting is in 2009
geintroducesrd.
Deze combinatie,
bestaande uit
hoosgwaardig ETenen
houten schermen met
twee onderplaten met
miotief, iz verkrijgbaar in
zowel enkelzijdige als
dubbelzijdige wuitvocering
en in  werschillende
kleuren.
De motiewen waaruit
gekozen kan worden zijn:
Rots, Mostalgie, Romeins,
Rhein, Graniet, Elbe

T

Klassiek steen, Glad,
Donau, Frankfuhrt en
Larils.

De betonnen onderplaat is verkrjgbaar in de kleuren die genocemd worden in onderstaande tabel.

Doordat het hout hoog van de grond staat, heeft het een langere levensduur. Tevens geeft het een
ruimntelijke sfeer in uw tuin.

De schermen zijn verkrijgbaar in recht of toog. Standaard gebruiken wij onder Komo hoogdruk keur
geimpregneerd granan hout.

De schermen zijn verkrijgbaar in 21- of 23-planks, inclusief 2 horizontale liggers. De grenen schermen
worden afgewerkt met een houten afdekkap. De toogschermen met een houten afdeklat.

De schutting heeft standaard een hoogte van 125 om boven het maaiveld.

Voor wat betreft de betonpalen kunt u kiezen voor betonpalen met bol, piramide of recht. De bovenzijde
van de betonplaten wordt afgewerkt met een betonnen afdekkap.

Betonproducten zijn door en door in kleur gestort. Door weersinvloeden wordt de kleur entrociet
lichter. Dit kan verholpen worden om de antraciet betonproducten te behandelen met coating welke
bij ons verkrijgbaar is.

LET OF:
Bij een combinatie van een plaat met dubbelzijdig motief en een standoard plaat met enkelzijdig motief
kan kleurverschil gonwezig zijn, omdat het productieproces hiervan verschilt.
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Poorten

Poorten zijn verkrijgbaar in grenen. Alle enkele poorten zijn verkrijgbaar in de maten 0 tot en met 150 om,

oplopend met 10 cm. Er is ook een poort van 200 cm breed.
hiet 2 enkele poorten is het mogelijk een dubbele poort te creéren, met een maximale bresdte van 300 om.
De poorten zijn standaard voorzien van esn verzonken stalen frame, een dag- en nachtslot met cilinder en

verstelbare scharnieren.

Dubbele tuinpoort
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Klewren kunnen afwijlen!
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Combi antracet met gaaspanesl Combi antraciet met gaaspanes]

Luke-howt Bhein motief antraciet Luxe-hout steenmotef antraciet

Klewren kunnen afwijloen!



Hout-beton combinatie technische gegevens
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Mogelijkheden Betonschuttingen

Frank 5imons by levert betonschuttingen met verschillende motieven en gladde betonplaten.
Vioor wat betreft de betonschuttingen kan men kiezen wit:

v+ Rots motief

¥ Nostalgie motief Deze motieven zijn verkrijgbaar in de kieuren:

¥ Romeins motief Antraciet - Wit - Taupe

v+ Rhein motief

+ Graniet motief Antraciet betonproducten rijn door en door
 Bhe mioticF gestort. Door weersimidoeden wordt de klewr
" Klassielk stean motiek mmmmmmﬁ
+ Glad {geen motief) mﬁm" £ elmmilelen-met ity
v Donau motief [alleen dubbelzijdig) i - =

¥ Hout motief (alleen dubbelzijdig) Betonschuttingen kunnen ook in twee kleuren
¥" Frankfuhrt motief (alleen dubbelzijdig) | gecombineerd worden uitgevoerd!

¥ Lariks motief [alleen dubbelzijdig)

| Enkesijgige betonpisten ¥l 4 Pl 4 A A Wi =
| Dubbetzijdise betonpiaten o Lo I Lo | | | | |

| Betonnen afdeikap |mesrpeijs] il
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Betonschutting Rotsmotief

Rots motief betonschutting is verkrijgbaar is de volgende kleuren:

Antraciet
Wit
Taupe

Een standaard betonschutting wordt geplaatst in elementen van 36 om hoog.
Het onderste element gaat ongeveer 5 cm de grond in.
U kunt kiszen wit:

AR

v enkelzijdig motief (motief aan één kant); E 5
€ F

'u""’duhbelzijd'g miotief (de elementen zijn aan weerszijden voorzien van i ;ﬁ
het rotsmotief]. Ook zijn de elementen voorzien van tand en groef, 5 | A2
zodat er geen kieren tussen de elementen cntstaan. [ v | v
wit v o

Taupe ra

LET CWP:

Bij een combinatie van een plogt met dubbelzijdiq motief en een stondoard plaat met enkelzijdig
motief zal kleunverschil oonwezig zijn, omdaot het productieproces hiervan verschilt.

Wi adwizeren bij de betonschutlingen om beton oon de palen te storten wm. de stabiliteit van de
schutting.
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Betonschutting alle kleuren en motieven

Kleuran
antraciet
wit

Taupe
Enkelzijdig en
duhhel.aijuiﬁ
e

Rotsmotief

Kleuren
Antraciet

Wit
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dubbeizijdig
ikt

Romeins motief

Granietmotief

Erlhalzij-:IiE; ar
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- maotiar
Klaszziek steenmotief

Klauren
antraciet

Taups
Dusbetrijdig

Donau motief

Kleuren
antracet

Wit
Taups

Dunbelzijig
mmikies

Frankfuhrt motef

Rhein motef

Elbe motief

Glad {geen motief)

= Kleuren
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i Wit
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8 Enkefzijdipen
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Kleuren
antraciet
Wit

Taupe
Enhzl:ijdiE =n
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Antraciet
Wit
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Wit
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Enk:izijdi&m
dubbeizijdig
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Klauren
antraciet

Wit
Taups
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antraciet
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Betonschutting technische gegevens
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Sierafwerking voor betonschutting

Hiemaast staat een schutting afgebeeld, die is
afgewerkt met een betonnen afdekkap en
betonmnen mutsjes op de betonpalen. Dit is een
optie bij de betonschutting.

Oe betonnen afdekkappen kunnen geplaatst
worden op betonschuttingem met  zowel
enkelzijdige als dubbelzijdige betonplaten. De
betonnen afdekkappen zijn werkrijgbaar in de
kleuren amtraciet, wit en taupe. Deze betonnen
afdekkappen kunnen bovenop de platen gelijmd of
gekit worden.

De betonnen mutsjes kunnen zowel bij de
enkelzijdige als de dubbelzijdige betonschuttingen
geplaatst worden op de palen. De betonnen
rmutsjes zijn verkrijgbaar in de kleuren antraciet, wit
en taupe. Deze kunnen worden gelijmd of gekit.
Deze betonnen afdekkappen en mutsjes worden
gebruikt ter afwerking.
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